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StoCrete VM 640

Data tiparirii 06.07.2022

SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI $I A SOCIETATII/INTREPRINDERII

1.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Denumirea comerciala StoCrete VM 640
Identificator Unic De Formula T750-60SQ-J000-EU9E
(UF1)

1.2 Utilizari relevante

identificate ale substantei Mortar uscat pentru acoperire
sau ale amestecului si

utilizari contraindicate

Utilizari nerecomandate Aceste informatji nu sunt disponibile.
1.3 Detalii privind furnizorul Sto SE & Co. KGaA
figei cu date de securitate Ehrenbachstrasse 1

D - 79780 Stiihlingen
Telefon: +49 7744 57-0
Fax: +49 7744 57 -2178
infoservice@sto.com

Adresa de e-mail a persoanei Sto SE & Co. KGaA

responsabile pentru SDS Departamentul Asigurarea calitatii TIQ
p.hammerschmitt@sto.com

1.4 Numar de telefon care Telefon: +44 (0)1235 239 670

poate fi apelat in caz de Telefon: +40213183606

urgenta

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Lezarea grava a ochilor, Categoria  H318: Provoaca leziuni oculare grave.
1

Iritarea pielii, Categoria 2 H315: Provoaca iritarea pielii.

2.2 Elemente pentru eticheta
Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
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Pictograme de pericol

G
Cuvant de avertizare : Pericol
Fraze de pericol : H315 Provoaca iritarea pielii.

H318  Provoaca leziuni oculare grave.

Fraze de pericol suplimentare Continut redus de crom la depozitarea uscata
corespunzatoare pentru minim 9 luni de la data fabricatiei.

Fraze de precautie : P102 A nuse lasa la indeména copiilor.
Prevenire:
P280 A se purta manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/
echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.
Raspuns:
P305 + P351 + P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu
atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact,
daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti.
P315  Consultati imediat medicul.
P302 + P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa
apa si sapun.
P332 + P313 in caz de iritare a pielii: consultati medicul.
P362 + P364 Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o
inainte de reutilizare.

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta:
ciment Portland
2.3 Alte pericole
Aceasta substanta/acest amestec nu confine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative si
toxice (PBT), fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informatji ecologice: Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand proprietati care pot
cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul
delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentratii de 0,1%
sau mai mari.

Informatii toxicologice: Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand proprietati care
pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu
regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la
concentratii de 0,1% sau mai mari.

Mortarul/tencuiala produce o reactie alcalina la contactul cu apé. Din acest motiv, protejati pielea si ochii. in
caz de contact, clatiti temeinic cu ap4. In cazul contactului cu ochii, consultati imediat medicul!

Risc de afectiuni pulmonare dupa inhalarea prelungita de particule de praf.

Amestecul are un continut redus de cromat, intrucat continutul de crom (V1) sensibilizant este redus prin
aditivi la o valoare de sub 2 ppm in procentul de ciment al mortarului gata de utilizat si, prin urmare, nu este
clasificat ca sensibilizant in conformitate cu art. 6 si anexa | din Regulamentul (CE) 1272/2008. Conditia
preliminara pentru eficienta reducerii cromatului este o depozitare corespunzatoare si respectarea
termenului de valabilitate.

Daca se depaseste termenul de depozitare a produsului exista risc de eczeme in cazul hipersensibilitatii la
crom (VI).
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SECTIUNEA 3: COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.2 Amestecuri

Componente

Denumire chimica Nr. CAS Clasificare Concentratie (%
Nr.CE w/w)
Nr. Index
Numar de inregistrare

ciment Portland 65997-15-1 Eye Dam. 1; H318 21-<3
266-043-4 STOT SE 3; H335

Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317

Substante cu limita de expunere la locul de munca :
Cuart (nisip, parti fine <12 ymsub 1 | 14808-60-7 >230-<50
%) 238-878-4

Pentru explicatii referitoare la abrevieri se va vedea sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale Atunci cand simptomele persista sau in toate cazurile in care exista cel
mai mic dubiu, trebuie consultat un medic.

Inhalare Se va iesi la aer curat.
Daca simptomele persista se va chema un medic.

Contactul cu pielea Se vor dezbraca imediat hainele si incal{amintea contaminate.

Se va spala imediat cu apa si sapun.
Daca simptomele persista se va chema un medic.
Se vor spala hainele contaminate inainte de refolosire.
Contact cu ochii in caz de contact cu ochii se vor scoate lentilele de contct si se va clati
imediat cu multa apa, inclusiv sub pleoape, cel putin 15 minute.
Daca este posibil, folositi solutie oftalmica izotona (de exemplu, 0,9 %
NaCl).
Nu se va freca zona afectata.
Se va chema de urgenta medicul.
Ingerare Se va clati gura.
Daca victima este constienta va bea multa apa.
NU se va induce stare de voma.
Se va chema un medic.
4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome Un contact cu pielea poate provoca urmatoarele simptome:
Poate provoca iritatia pielii si/lsau dermatita.
Provoaca leziuni oculare grave.
Inhalarea poate provoca urmatoarele simptome:
Tuse
Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
Tratament Se va trata simptomatologic.
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SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere Produsul nu este inflamabil.

corespunzatoare Se vor folosi metode de stingere adecvate conditiilor locale si mediului
inconjurator.

Mijloace de stingere Nu se aplica

necorespunzatoare

5.2 Pericole speciale cauzate Produsul nu este exploziv sau inflamabil si nu este oxidant nici in cazul

de substanta sau de altor materiale.

amestecul in cauza

5.3 Recomandari destinate Nu sunt necesare masuri speciale.

pompierilor

SECTIUNEA 6: MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale, Se va evita formarea de praf.

echipament de protectie si n caz de praf, purtati echipament de protectie respiratorie.

proceduri de urgenta

6.2 Precautii pentru mediul Produsul nu va fi lasat sa intre in sistemul de canalizare, cursurile de apa
inconjurator sau in pamant.

Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de canalizare,
se vor anunta autoritatile competente conform cu dispozitiile legale in

vigoare.
6.3 Metode si material Se va folosi un echipament de manipulare mecanic.
pentru izolarea incendiilor si Se va umezi si se va indeparta.
pentru curatenie A se evita ridicarea prafului - in incaperi trebuie aspirat, nu maturat.

Nu se va folosi aer comprimat pentru scopuri de curaire.
Materialul contaminat trebuie eliminat ca deseu in conformitate cu punctul
13.
Se va curati cu grija suprafata contaminata.
6.4 Trimitere la alte sectiuni A se vedea masurile de protectie din capitolele 7 si 8.

SECTIUNEA 7: MANIPULAREA $I DEPOZITAREA

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare in Se va evita formarea de praf.

conditii de securitate Tn cazul produselor in sac si al utiliz&rii de recipiente de amestecare
deschise trebuie introdusa mai intai apa, iar apoi cu atentie mortarul
uscat. indltimea de la care se introduce produsul trebuie sa fie cat mai
mica. Porniti malaxorul la viteza redusa.
Nu presati sacii goi sau presati-i intr-un sac tras deasupra.
Sarcinile mari care depasesc 25 kg nu trebuie deplasate manual, ci numai
cu mijloace auxiliare mecanice. In functie de varsta, sex si constitutie a
angajatului si de frecventa de ridicare si de transportare, acestea pot
reprezenta o solicitare ridicata si in cazul greutatilor mai mici.
La prelucrare nu ingenunchiati in produsul proaspat.
Se va prevedea o reimprospatare a aerului si/sau o ventilatie
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corespunzatoare la locul de munca.
NU se vor refolosi containerele goale.

Masuri de igiena Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul folosirii.
Se vor spala mainile Tnainte de pauze si la sfarsitul programului de lucru.
Se va evita contactul cu pielea si ochii.
Se va scoate si se va spala imbracamintea contaminata, inainte de a se
refolosi.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de Se va depozita in recipientul original.

depozitare si containere Se va pastra intr-un loc uscat.

Masuri de protectie impotriva La temperaturi ridicate se pot produce produse de descompunere

incendiului si a exploziei periculoase, cum ar fi dioxid de carbon, monoxid de carbon si fum.

Informatii suplimentare asupra A se proteja impotriva umiditatii si apei.

conditiilor de depozitare Indicatiile producatorului referitoare la conditiile de depozitare si la
valabilitate trebuie respectate in mod obligatoriu.

Masuri de protectie in cazul Nu sunt de mentionat materiale in mod special.

depozitarii in locuri comune

7.3 Utilizare (utilizari) finala Pentru informatii suplimentare consultati si documentul tehnic de referinta
(finale) specifica (specifice) al produsului.

SECTIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

8.1 Parametri de control

Limita(e) de expunere profesionala(e)

[ Componente [Nr.cAS |
Sursa Tipul: Parametri de control
[ Cuart (nisip, parti fine < 12 um sub 1 %) | 14808-60-7 |
RO OEL Valoare limita 8 ore Fractiune respalabila /Siliciu 0,1 mg/m?
Observatii:
Directiva 2017/2398
2004/37/EC media ponderata in timp Praf respirabil 0,1 mg/m?
Observatii suplimentare: Agenti cancerigeni sau mutageni
Observatii suplimentare: Inhalarea indelungata si /sau puternica a prafului fin

de cuart care patrunde in alveole poate cauza
pneumoconioza, cunoscuta si sub numele de
silicoza.

Pulberea de cuart (inclusiv cristobalit, tridimit) are un
efect de lunga durata, care depinde in mare parte de
doza de pulbere, determinata cu ajutorul
concentratiei medii de pulbere care actioneaza pe
parcursul unei perioade mai lungi de timp (fractie

alveolara).
[ Sulfat de calciu | 7778-18-9 |
RO OEL Valoare limita 8 ore fractie inhalabila 10 mg/m?
[ ciment Portland | 65997-15-1 |
RO OEL Valoare limita 8 ore fractie inhalabila 10 mg/m?
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Ca baza au servit listele valabile la data intocmirii.

8.2 Controale ale expunerii
Controale tehnice corespunzatoare

Pentru evitarea producerii de praf trebuie folosite sisteme inchise (de exemplu, siloz cu instalatie de
transport), sisteme locale de aspirare si alte dispozitive tehnice de comanda, de exemplu, magini de
torcretat sau malaxor cu malaxare continua cu dotari suplimentare speciale pentru captarea prafului.
Trebuie sa existe o posibilitate de spalare/sa fie disponibila apa pentru clatirea ochilor si curatarea pielii.
Se vor mentine concentratjile in aer sub standardele (limitele) de expunere profesionala.

Masuri de protectie individuala, precum echipamentul de protectie personala

a) Protectia ochilor / fetei Ochelari de protectie prevazuti cu aparatori laterale, in conformitate cu
EN 166

b) Protectia pielii

Protectia mainilor Manusi din cauciuc nitrilic pe suport de bumbac
Timpul de perforare: 480 min
Grosime minima: 0,8 mm
Manusi de protectie corespunzatoare cu EN 388.
De exemplu: KCL 102 Sahara® Top (Kachele-Cama-Latex GmbH,
hotline: +49 6659-87-300, www.kcl.de), sau articole similare.
Nu sunt necesare manusi antichimice (cat. ll).
Schimbati manusile umezite. Trebuie sa aveti la indemana manusi de
schimb.
Grasimea pielii indepartata prin spalarea mainilor trebuie substituita prin
creme grase pentru piele.
Se va lua nota de informatia furnizata de catre producator referitor la
permeabilitatea si timpii de de strapungere percum si de conditiile
specifice la locul de munca (tensiunea mecanica, durata de contact).
Alegerea unei manusi adecvate nu depinde numai de materialul din care
este fabricatd, ci si de alti factori de calitate, de aceea este diferita in
functie de producator.

Protectia corpului imbracdminte de protectie cu maneci lungi

c) Protectia respiratiei A se evita inhalarea de particule.
Pregatirea si mutarea mortarelor uscate in sisteme deschise:
Trebuie asigurata respectarea valorilor-limita privind expunerea la locul
de munca prin masuri eficiente de evacuare a prafului, de exemplu
instalatii locale de aspirare. Daca acest lucru nu este posibil, trebuie
folosite semimasti cu filtru de particule de tip FFP2 (verificate in
conformitate cu EN 149).
Prelucrarea manuala a mortarelor gata de utilizat: Nu este necesara
protectie respiratorie.
Prelucrarea mecanica a mortarului: Nu este necesara protectie
respiratorie.

Controlul expunerii mediului

Indicatii generale Produsul nu va fi lasat sa intre in sistemul de canalizare, cursurile de
apa sau in pamant.
Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de

canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu
dispozitiile legale in vigoare.

SECTIUNEA 9: PROPRIETATILE FIZICE Sl CHIMICE
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9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect

Culoare

Miros

Pragul de acceptare a mirosului

pH

Punctul de topire/punctul de
inghetare

Punctul initial de fierbere si
intervalul de fierbere
Punctul de aprindere

Viteza de evaporare
Inflamabilitatea (solid, gaz)

Limita superioara de explozie /
Limita maxima de inflamabilitate

Limita inferioara de explozie /
Limita minima de inflamabilitate

Presiunea de vapori

Densitatea vaporilor

Densitate

Solubilitatea (solubilitatile)
Solubilitate in apa

Coeficientul de partitie: n-

octanol/apa
Temperatura de autoaprindere

Temperatura de descompunere

Vascozitatea
Vascozitate dinamica

Proprietati explozive

Proprietati oxidante

9.2 Alte informatii

Timp de curgere

pulbere
gri

inodor

Nu exista date

>11 (20 °C)
Concentratie: 10 %
(suspensie apoasa)
Nu se aplica

Nu se aplica

Nu se aplica

Nu se aplica

Produsul nu este inflamabil.

Nu se aplica

Nu se aplica

Nu exista date
Nu se aplica

circa 1,5 g/cm?® (20 °C)

insolubil, hidrolizeaza
nedeterminat

nu este autoinflamabil

Nu exista date

Nu se aplica
Nu este exploziv

Nu se aplica

Nu se aplica
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SECTIUNEA 10: STABILITATE $I REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Nu se conoaste nici o reactie periculoasa in conditii normale de folosire.
10.2 Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii potential periculoase Aceste informatii nu sunt disponibile.

10.4 Conditii de evitat

Conditji de evitat A se evita patrunderea apei si umiditatea in timpul depozitarii
(amestecul reactioneaza alcalin in contact cu umiditatea si se
intareste).

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat Reactioneaza exotermic cu acizi; produsul umed este alcalin si
reactioneaza cu acizi, saruri de amoniu si metale nepretioase, de
exemplu aluminiu, zinc, alama. La reactia cu metale nepretioase se
produce hidrogen.

10.6 Produsi de descompunere periculosi

Produsi de descompunere Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit
periculosi conform normelor.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acuta

Produs:

Toxicitate acuta orala Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Toxicitate acuta prin inhalare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Toxicitate acuta dermica Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Corodarealiritarea pielii
Produs:
Provoaca iritarea pielii.

Componente:
ciment Portland:

Provoaca iritarea pielii.
Lezarea gravaliritarea ochilor

Produs:
Provoaca leziuni oculare grave.
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Componente:
ciment Portland:

Provoaca leziuni oculare grave.

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Produs:
Atata timp cat nu se depaseste termenul de valabilitate si se
respecta masurile de protectie individuala prescrise, nu se prevede
un efect de sensibilizare.
Daca se depaseste termenul de depozitare a produsului exista risc
de eczeme in cazul hipersensibilitatii la crom (VI).

Componente:
ciment Portland:

Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinative

Produs:

Genotoxicitate in vitro Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Cancerigenitate

Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere

Produs:

Efecte asupra fertilitatji Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Toxicitate asupra embrionului Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica

Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Componente:

ciment Portland:

Cai de expunere Inhalare

Evaluare Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

STOT (toxicitate asupra organelor {inta specifice) - expunere repetata

Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Toxicitate referitoare la aspiratie
Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Toxicologie, metabilism, distributie

Informatii suplimentare

Produs:
Produsul nu este verificat ca atare. Amestecul este clasificat in
conformitate cu anexa | la Regulamentul (CE) 1272/2008. (pentru
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detalii consultati capitolele 2 si 3).

11.2 Informatii privind alte pericole

Proprietéati de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare :  Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu
Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat
al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE)
2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai mari.

Informatii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Produs:

Informatii generale Cimentul poate agrava afectiunile preexistente ale pielii, ochilor si
cailor respiratorii, de exemplu in caz de emfizem pulmonar sau
astma.

Informatii suplimentare

Produs:

Observatii . Produsul nu este verificat ca atare. Amestecul este clasificat in

conformitate cu anexa | la Regulamentul (CE) 1272/2008. (pentru
detalii consultati capitolele 2 si 3).

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitatea
Produs:
Toxicitate pentru pesti Nu exista date

12.2 Persistenta si degradabilitatea
Produs:
Biodegradare Nu exista date

12.3 Potentialul de bioacumulare
Produs:
Bioacumularea Nu exista date

12.4 Mobilitatea in sol
Produs:
Mobilitate Nu se aplica

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Produs:
Evaluare Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente
considerate a fi fie persistente, bioacumulative si toxice (PBT), fie
foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1%
sau mai mari..

12.6 Proprietati de perturbator endocrin
Produs:
Evaluare :  Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu
Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat
al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE)
2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse
Produs:
Informatji ecologice aditionale Efecte ecotoxice, in special toxicitate acvatica, sunt posibile numai in
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cazul eliberarii de cantitati mai mari, in combinatie cu apa, ca urmare
a modificarii valorii pH-ului.

Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de
canalizare.

SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs

Ambalaje contaminate

Codul de deseu pentru
produsul nefolosit

Pentru codificarea si denumirea corecta a deseurilor produse este
responsabil utilizatorul.

Tn cazul utiliz&rii recomandate se poate alege codul de deseuri in
conformitate cu codul Catalogului european de deseuri (CED).
Cantitatile incepute si cele reziduale pot fi folosite in continuare. Doar
reziduurile neutilizabile trebuie amestecate cu apa si lasate sa se
intareasca.

Reziduurile de produs intarite pot fi eliminate ca deseuri comerciale sau
deseuri din construciji sub codurile de deseuri 17.01.01 sau 10.13.14.
Reziduurile de produs neintarite trebuie eliminate sub codul de deseuri
recomandat.

Ambalajul care nu este golit corect trebuie eliminat ca produs nefolosit.
Ambalajele golite complet se revalorifica prin intermediul sistemelor de
eliminare a deseurilor.

17 09 03* Alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de
deseuri) cu continut de substante periculoase

(*) deseu periculos in sensul Directivei 2008/98/CEE

SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare

Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.4 Grupul de ambalare

Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori

Observatii

Aceste informatii nu sunt disponibile.
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14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI
Observatii Nu se aplica

SECTIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza

Ccov
Directiva 2004/42/CE

nu cade sub incidenta Directivei 2004/42/CE

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Nu se aplica
Parlamentului European si al

Consiliului privind exportul si

importul de produse chimice

periculoase

Alte reglementari Se va lua in considerare directiva 94/33/CE referitoare la protectia
tineretului la locul de munca.
Se va lua in considerare Directiva 92/85/CEE referitoare la securitatea si
sanatatea la locul de munca a femeilor insarcinate.
Cimentul din acest produs are un continut redus de cromat. Persoanele
cu alergie la cromat nu trebuie sa prelucreze acest produs.
Respectati prescriptiile legale privind protectia si siguranta.

15.2 Evaluarea securitatii chimice

Aceste informatji nu sunt disponibile.

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMATII

Schimbarile fata de versiunea anterioara sunt indicate pe partea stanga

Informatiile din prezenta figa tehnica de securitate corespund nivelului nostru actual de
cunostinte si satisfac cerintele legislatiei nationale si comunitare. insd nu putem cunoaste si
controla conditiile de lucru ale utilizatorului. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea
tuturor prevederilor legale necesare. Informatiile din prezenta fisa tehnica de securitate descriu
cerintele de securitate ale produsului nostru si nu reprezinta o garantie pentru proprietatile
produsului.

Text complet al declaratiilor H

H315 . Provoaca iritarea pielii.

H317 . Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H318 . Provoaca leziuni oculare grave.

H335 . Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

Text complet al altor abrevieri
Eye Dam. . Lezarea grava a ochilor
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Skin Irrit. . lritarea pielii
Skin Sens. . Sensibilizarea pielii
STOT SE : Toxicitate asupra unui organ {inta specific - o singura expunere

ADN - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Caile Navigabile Interne;
ADR - Acord privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Sosea; AlIC - Inventarul australian
al substantelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americana pentru Testarea Materialelor; bw -
Greutatea corporald; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr.
1272/2008; CMR - Substanta toxica carcinogena, mutagena sau reproductiva; DIN - Standardul Institutului
German pentru Standardizare; DSL - Lista nationala a substantelor (Canada); ECHA - Agentia Europeana
pentru Substante Chimice; EC-Number - Numarul Comunitatii Europene; ECx - Concentratie asociata cu
raspuns x%; ELx - Rata de incarcare asociata cu raspuns x%; EmS - Program de urgentd; ENCS -
Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentratie asociata cu raspunsul ratei de crestere
x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenctia Internationala pentru
Cercetarea Cancerului; IATA - Asociatia de Transport Aerian International; IBC - Codul International pentru
Construirea si Echiparea Navelor care transporta Substante Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumatate din
concentratia maximala inhibitorie; ICAO - Organizatia Civila Internationala de Aviatie; IECSC - Inventarul
Substantelor Chimice Existente in China; IMDG - Marfuri Maritime Internationale Periculoase; IMO -
Organizatia Maritima Internationala; ISHL - Legea Sigurantei si Sanatatii in Industrie (Japonia); 1ISO -
Organizatia Internationala pentru Standardizare; KECI - Inventarul substantelor chimice existente in Coreea;
LC50 - Concentratie letala pentru 50% din populatia unui test; LD50 - Doza letala pentru 50% din populatia
unui test (Doza letala medie); MARPOL - Conventia Internationala pentru Prevenirea Poluarii de la Nave;
n.o.s. - Fara alte specificatii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentratiei; NO(A)EL -
Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de
incarcare; NZloC - Inventarul Neozeelandez al Substantelor Chimice; OECD - Organizatia pentru Cooperare
si Dezvoltare Economica; OPPTS - Oficiul pentru Siguranta Chimica si Prevenirea Poluarii; PBT - Substante
persistente, bioacumulative si toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor si Substantelor Chimice;
(Q)SAR - Relatie Structura-Activitate (Cantitativa); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului cu privire la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictia
Substantelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Calea
Ferata; SADT - Temperatura de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fisa de securitate; SVHC -
substantd care prezintd motive de ingrijorare deosebitd; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substantelor
Chimice; TECI - Inventarul Substantelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnica pentru Substante
Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substantele Toxice (Statele Unite); UN - Natiunile Unite; vPvB
- Foarte persistent si foarte bioacumulativ

Informatii suplimentare

Alte informatii Evaluarea s-a realizat in conformitate cu articolul 6 alineatul 5 si
anexa | la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
Este posibil ca temporar, pana la lichidarea stocului nostru, sa
observati pe ambalaje etichete diferite de cele din fisa tehnica de
securitate. Va rugam sa aveti intelegere pentru aceasta situatie.

Departementul de eliberare Abteilung TIQ

fisa tehnica de siguranta a Sto SE & Co. KGaA Stihlingen
materialului p.hammerschmitt@sto.com
Codul produsului PROD1172

RO /RO

13/14



sto

FISA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

StoCrete VM 640

14/14



