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FISA CU DATE DE SECURITATE Ref.

n conformitate cu Reglementérile UE No. 1907/2006 Numarul reviziei 1.0

StoPur WV 100 Komp. B

130000002641/

Revizia (data) 20.01.2023

Data tiparirii 20.01.2023

SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI $I A SOCIETATII/INTREPRINDERII

1.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Denumirea comerciala StoPur WV 100 Komp. B

Identificator Unic De Formula 85R1-Q070-4003-FEF6

(UFI)

1.2 Utilizari relevante

identificate ale substantei
sau ale amestecului si
utilizaéri contraindicate

Utilizari nerecomandate

1.3 Detalii privind furnizorul
figei cu date de securitate

Material de acoperire

Rezervat utilizarilor industriale si profesionale.

Aceste informatji nu sunt disponibile.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstrasse 1

D - 79780 Stuhlingen
Telefon: +49 7744 57-0
Fax: +49 7744 57 -2178
infoservice@sto.com

Adresa de e-mail a persoanei
responsabile pentru SDS

Sto SE & Co. KGaA
Departamentul Asigurarea calitatii TIQ
p.hammerschmitt@sto.com

1.4 Numar de telefon care
poate fi apelat in caz de
urgenta

Telefon: +44 (0)1235 239 670
Telefon: +40213183606

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Toxicitate acuta, Categoria 4 H332: Nociv in caz de inhalare.

Sensibilizarea pielii, Categoria 1 H317: Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Toxicitate asupra unui organ {inta
specific - o singura expunere,
Categoria 3, Aparatul respirator

H335: Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
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Pericol pe termen lung (cronic) H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
pentru mediul acvatic, Categoria 3

2.2 Elemente pentru eticheta
Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare . Atentie

Fraze de pericol : H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H332  Nociv in caz de inhalare.
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H412  Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie : Prevenire:
P261  Evitati sa inspirati vaporii.
P280 A se purta manusi de protectie.
Raspuns:
P302 + P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu mult&
apa si sapun.
P362 + P364 Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o
fnainte de reutilizare.
P304 + P340 N CAZ DE INHALARE: transportati persoana la aer
liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabild pentru respiratie.
P312  Sunatila un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/ un
medic daca nu va simtiti bine.
Eliminare:
P501  Continutul/recipientul se va dezafecta de catre societati de
salubrizaresau se va preda centrelor de colectare municipale.

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta:

Poliizocianat alifatic

Etichetare aditionala
«Dupa data de 24 august 2023, este necesara o formare adecvata inainte de uzul
industrial sau profesional».

2.3 Alte pericole
Aceasta substantad/acest amestec nu contine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative si
toxice (PBT), fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informatii ecologice: Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand proprietati care pot
cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul
delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentratii de 0,1%
sau mai mari.

Informatii toxicologice: Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand proprietéati care
pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu

regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la
concentratii de 0,1% sau mai mari.

SECTIUNEA 3: COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.2 Amestecuri
Componente
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Denumire chimica Nr. CAS Clasificare Concentratie (%
Nr.CE w/w)
Nr. Index
Numar de inregistrare

Poliizocianat alifatic 160994-68-3 Acute Tox. 4; H332 >290-<100

Skin Sens. 1B; H317
STOT SE 3; H335
(Aparatul respirator)

Aquatic Chronic 3;
H412
diizocianat de hexametilen 822-06-0 Acute Tox. 4; H302 <0,23
212-485-8 Acute Tox. 1; H330
615-011-00-1 Eye Irrit. 2; H319
01-2119457571-37- STOT SE 3; H335
XXXX Skin Irrit. 2; H315

Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317

limita specifica a
concentratiei

Resp. Sens. 1; H334
20,5%

Skin Sens. 1; H317
20,5%

Pentru explicatii referitoare la abrevieri se va vedea sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatjii generale Atunci cand simptomele persista sau in toate cazurile in care exista cel
mai mic dubiu, trebuie consultat un medic.
Persoanele care acorda primul ajutor trebuie sa se autoprotejeze.
Inhalare Se va iesi la aer curat in caz de inhalare accidentala de vapori sau de
produsi de descompunere.
Se va consulta un medic dupa o expunere prelungita.
Contactul cu pielea Se vor dezbraca imediat hainele si incaltamintea contaminate.
Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o thainte de reutilizare.
Se va spala pielea foarte bine cu apa si sapun sau se va folosi un produs
special pentru curatirea pielii.
NU se vor utiliza solventi sau diluanti.
Daca simptomele persista se va chema un medic.
Contact cu ochii n caz de contact cu ochii se vor scoate lentilele de contct si se va clati
imediat cu multa apa, inclusiv sub pleoape, cel putin 15 minute.
Se va consulta un medic.
O sticla cu solutie pentru spalarea ochilor trebuie sa fie disponibila in
imediata apropiere.
Ingerare Nu se va administra niciodata nimic pe cale orala unei persoane in stare
de inconstienta.
Se va curata gura cu apa si se va bea apoi multa apa.

3/16



FISA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

StoPur WV 100 Komp. B

NU se va induce stare de voma.
Se va chema un medic.
4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome Contactul cu ochii sau pielea provoaca iritatie.
Contactul repetat si prelungit cu pielea poate provoca iritatia a acesteia
si/sau dermatite precum si sensibilizarea persoanelor susceptibile.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament Se va trata simptomatologic.
Atunci cand simptomele persista sau in toate cazurile in care exista
cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic.

SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere CO2, pulbere extinctoare sau apa pulverizata. Incendii mai mari trebuie
corespunzatoare combatute cu apa pulverizata sau cu spuma rezistenta la alcool.
Mijloace de stingere Jet de apa puternic
necorespunzatoare
5.2 Pericole speciale cauzate In caz de incendiu se poate degaja:
de substanta sau de Monoxid de carbon
amestec Bioxid de carbon (CO2)

Oxizi de azot (NOx)
5.3 Recomandari destinate Se va purta daca este cazul un aparat respirator autonom in lupta
pompierilor impotriva incendiului.

Combinezon de protectie completa contra substantelor chimice
Observatii suplimentare Jetul de apa poate fi folosit pentru a raci containerele nedeschise.

Nu permiteti patrunderea apei de stingere a incendiilor in sistemul de
canalizare, in sol sau in ape. Apa de stingere a incendiilor contaminata si
solul contaminat trebuie eliminate ca deseu in conformitate cu prescriptiile
locale.

SECTIUNEA 6: MASURI DE LUAT iN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale, Nu se vor inhala vapori/aerosoli
echipament de protectie si Evitati orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea.
proceduri de urgenta Se va folosi echipament de protectie individual.

Se va asigura ventilatie adecvata.
Interzis accesul neautorizat.
6.2 Precautii pentru mediul A se Impiedica patrunderea in sistemul de canalizare, fose si beciuri.
inconjurator Nu se va permite sa intre in contact cu contact cu solul, apele de
suprafata sau freatice.
Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de canalizare,
se vor anunta autoritatile competente conform cu dispozitiile legale in

vigoare.
6.3 Metode si material Se va strange si se va colecta materialul imprastiat cu ajutorul unui
pentru izolarea incendiilor si material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pamant, kieselgur,
pentru curatenie vermiculit) si va fi depozitat intr-un container pentru eliminare conform cu

reglementarile locale-nationale in vigoare (a se vedea capitolul 13).
Ulterior, eliminati Tn recipientul pentru deseuri; nu inchideti (formare de
C0O2)

Se va curati cu grija suprafata contaminata.

Produsi de curatat speciali
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6.4 Trimitere la alte sectiuni

Apa
Nu va fi eliberat in mediul inconjurator.
A se vedea masurile de protectie din capitolele 7 si 8.

SECTIUNEA 7: MANIPULAREA $I DEPOZITAREA

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare in
conditii de securitate

Masuri de igiena

Evitati contactul cu pielea si ochii.

Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare.

Personele care au suferit de probleme de sensibilitate a pielii sau de
astm, alergii, boli respiratorii cronice sau repetate nu ar trebui sa
manipuleze niciodata acest amestec.

Respectati prescriptiile legale privind protectia si siguranta.

NU se vor refolosi containerele goale.

Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.

Hainele de lucru se vor pastra separat.

Se vor scoate si se vor spala hainele si manusile contaminate, inclusiv
interiorul, Tnainte de refolosire.

Se vor spala mainile Tnainte de pauze si imediat dupa manipularea
produsului.

Grasimea pielii indepartata prin spalarea mainilor trebuie substituita prin
creme grase pentru piele.

Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul folosirii.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de
depozitare si containere

Masuri de protectie in cazul
depozitarii in locuri comune

7.3 Utilizare (utilizari) finala
(finale) specifica (specifice)

A nu se lasa la indemana copiilor.

Se va depozita Tn recipientul original.

Se va pastra ermetic inchis.

Se va feri de inghet, caldura si lumina soarelui.

Se va pastra intr-un loc uscat.

Se va tine departe atat de agenti oxidanti, de materiale puternic acide sau
alcaline, céat si de amine, alcooli sau apa.

Pentru informatii suplimentare consultati si documentul tehnic de referinta
al produsului.

SECTIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

8.1 Parametri de control

Limita(e) de expunere profesionala(e)

[ Componente [ Nr.cAS |
Sursa Tipul: Parametri de control

[ diizocianat de hexametilen | 822-06-0 |
RO OEL Valoare limita - termen scurt 1 mg/m?
RO OEL Valoare limita - termen scurt 0,14 ppm
RO OEL Valoare limita 8 ore 0,05 mg/m?
RO OEL Valoare limita 8 ore 0,007 ppm
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Ca baza au servit listele valabile la data intocmirii.

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare

A se asigura o aerisire buna; daca este posibil, a se utiliza sau instala o instalatie de evacuare interna.
Trebuie sa existe o posibilitate de spalare/sa fie disponibila apa pentru clatirea ochilor si curatarea pielii.

Masuri de protectie individuala, precum echipamentul de protectie personala

a) Protectia ochilor / fetei

b) Protectia pielii
Protectia mainilor

Protectia corpului

c) Protectia respiratiei

Masuri generale de proteciie si
alte indicatji

Controlul expunerii mediului

Indicatii generale

Ochelari de protectie prevazuti cu aparatori laterale, in conformitate cu
EN 166

Perioada de folosire: < 30 min

Grosime miniméa: 0,11 mm

Ca protectie impotriva stropirii se pot folosi manusi din urmatoarele
materiale:

Manusi din cauciuc nitrilic, de exemplu: KCL 740 Dermatril® (Kachele-
Cama-Latex GmbH, hotline: +49 6659-87-300, www.kcl.de), sau produse
similare

Manusile murdarite trebuie eliminate neintarziat!

Perioada de folosire: > 480 min

Grosime minima: 0,4 mm

Pentru un contact indelungat de max. 8 ore se pot folosi manusi din
urmatoarele materiale:

Manusi din cauciuc nitrilic, de exemplu: KCL 730 Camatril® Velours
(Kachele-Cama-Latex GmbH, hotline: +49 6659-87-300, www.kcl.de), sau
produse similare

Manusile murdarite trebuie eliminate la sfarsitul turei de lucru!

Manusile de protectie selectate trebuie sa satisfaca specificatiile Directivei
UE 2016/425 si standardului EN 374 derivat din aceasta.

Daca purtati manusi de protectie se recomanda sa purtati dedesubt
manusi de bumbac!

Pentru evitarea problemelor dermatologice, trebuie limitata purtarea
manusilor la strictul necesar.

Folositi numai manusi de protectie impotriva substantelor chimice cu un
marcaj CE categoria lll.

imbracdminte impermeabila

Daca este probabil sa apara improscari, se va purta:

Sort si incaltaminte rezistente la solventi

in cazul in care ventilarea este necorespunzatoare purtati echipament de
protectie respiratorie.

Daca se amesteca sau de schimba recipientul acestei componente timp
de peste 1 ora/zi trebuie purtat echipament de protectie respiratorie.
Tipul filtrului recomandat:

Filtru combinat A/P2 sau sistem de respiratie independent.

Protectie respiratorie ce corespunde cu EN 14387.

Se va folosi un aparat respirator autonom pentru operatji de salvare si
intretinere in cuvele de stocare.

Informatiile privind echipamentul individual de protectie sunt valabile
pentru manipularea atat a celor doua componente individuale, cat si a
amestecului gata de prelucrat.

A se impiedica patrunderea in sistemul de canalizare, fose si beciuri.
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Aspect

Culoare

Miros

Pragul de acceptare a mirosului

pH

Punctul de topire/punctul de
inghetare

Punctul initial de fierbere si
intervalul de fierbere
Punctul de aprindere

Viteza de evaporare

Inflamabilitatea (solid, gaz)

Limita superioara de explozie /
Limita maxima de inflamabilitate

Limita inferioara de explozie /
Limita minima de inflamabilitate

Presiunea de vapori

Densitatea vaporilor

Densitate

Solubilitatea (solubilitatile)
Solubilitate in apa

Coeficientul de partitie: n-

octanol/apa
Temperatura de autoaprindere

Temperatura de descompunere

Nu se va permite sa intre in contact cu contact cu solul, apele de
suprafata sau freatice.

Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu
dispozitiile legale in vigoare.

SECTIUNEA 9: PROPRIETATILE FIZICE $I CHIMICE

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

lichid

incolor

foarte slab

Nu exista date
8-9,9(23°C)
Concentratie: 1 %
hidrolizeaza

Nu exista date
Nu exista date

circa 195 °C(1.013 hPa)
Metoda: ISO 2719

Nu se aplica
Nu se aplica

Nu exista date

Nu exista date

circa 5 hPa (20 °C)
circa 10 hPa (50 °C)
circa 11 hPa (55 °C)
Nu exista date

circa 1,15 g/cm? (20 °C)
Metoda: DIN 51757
nemiscibil (15 °C)
nedeterminat

nu este autoinflamabil

Descompunere termica la peste 150 °C.
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Vascozitatea
Vascozitate dinamica circa 800 mPa.s (23 °C)
Metoda: DIN 53019

Proprietati explozive Nu este exploziv
Proprietati oxidante Nu se aplica

9.2 Alte informatii

Timp de curgere Nu exista date

SECTIUNEA 10: STABILITATE $I REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Reactia preodusului cu aerul umed si/sau apa poate determina o crestere a presiunii din recipient datorita
formarii de bioxid de carbon.

10.2 Stabilitate chimica
Stabil in conditii normale.
10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii potential periculoase Aminele si alcoolii formeaza reactji exoterme.
Se va pastra la distanta de agenti de oxidare, materiale puternic
alcaline si materiale puternic acide pentru a se evita reactii exoterme.
Cu apé (umiditate): se produce CO2. in recipiente inchise este
posibila formarea de presiune (pericol de crapare).

10.4 Conditii de evitat

Conditji de evitat Sursele directe de caldura.
Lumina solara pentru perioade prelungite.
10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat Acizi tari si baze tari
Acizi si baze
Alcooli

10.6 Produsi de descompunere periculosi

Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.
in caz de incendiu se pot forma produsi de descompunere periculosi, cum ar fi:
Izocianati

Cianura de hidrogen (acid cianhidric)

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acuta

Produs:
Toxicitate acuta orala LD50 (Sobolan): > 2.000 mg/kg
Toxicitate acuta prin inhalare LC50 (Sobolan): 1,5 mg/l
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Toxicitate acuta dermica

Componente:
Poliizocianat alifatic:

Toxicitate acuta prin inhalare

diizocianat de hexametilen:
Toxicitate acuta orala

Toxicitate acuta prin inhalare

Corodarealiritarea pielii
Produs:

Componente:
diizocianat de hexametilen:

Lezarea gravaliritarea ochilor
Produs:

Componente:
diizocianat de hexametilen:

Specii
Metoda

Durata de expunere: 4 h

Atmosfera de test: praf/ceata

Metoda: Avizul expertului

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie
similara.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

LC50 (Sobolan): 0,1 - 0,5 mg/l
Durata de expunere: 4 h

Atmosfera de test: praf/ceata
Metoda: Ghid de testare OECD 403

LD50 (Sobolan): 746 mg/kg
Metoda: Ghid de testare OECD 401

Mortal in caz de inhalare.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Provoaca iritarea pielii.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

lepure
Ghid de testare OECD 405
Provoaca o iritare grava a ochilor.

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Produs:
Metoda

Componente:
Poliizocianat alifatic:

diizocianat de hexametilen:

Ghid de testare OECD 406

Provoaca o sensibilizare cobailor.

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie
similara.

Nu provoaca sensibilizare respiratorie.

Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de
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respiratie in caz de inhalare.

Mutagenitatea celulelor germinative

Produs:

Genotoxicitate in vitro Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Cancerigenitate

Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere

Produs:

Efecte asupra fertilitatji Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Toxicitate asupra embrionului Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica

Produs:
Cai de expunere Inhalare
Evaluare Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

Componente:
Poliizocianat alifatic:

Cai de expunere Inhalare
Evaluare Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

diizocianat de hexametilen:
Cai de expunere Inhalare
Evaluare Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetata

Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

Toxicitate referitoare la aspiratie
Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informatii suplimentare

Produs:
Produsul nu este verificat ca atare. Amestecul este clasificat in
conformitate cu anexa | la Regulamentul (CE) 1272/2008. (pentru
detalii consultati capitolele 2 si 3).

11.2 Informatii privind alte pericole

Proprietati de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu
Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat
al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE)
2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai mari.
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Informatii suplimentare
Produs:
Observatii

12.1 Toxicitatea

Produs:
Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si alte
nevertebrate acvatice

Toxicitatea pentru alge/plante
acvatice

Toxicitate pentru
microorganisme

12.2 Persistenta si degradabilitatea

Produs:
Biodegradare

Componente:
Poliizocianat alifatic:

Biodegradare

12.3 Potentialul de bioacumulare

Produs:
Bioacumularea

Componente:
Poliizocianat alifatic:

Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa

Produsul nu este verificat ca atare. Amestecul este clasificat in
conformitate cu anexa | la Regulamentul (CE) 1272/2008. (pentru
detalii consultati capitolele 2 si 3).

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

LC50 (Danio rerio (pestele zebra)): 28,3 mg/|

Durata de expunere: 96 h

Metoda: Ghid de testare OECD 203

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie
similara.

EC50 (Daphnia magna (purice de apa)): > 100 mg/l

Durata de expunere: 48 h

Metodé: Tndrumar de test OECD, 202

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie
similara.

CI50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/I
Durata de expunere: 72 h

Metoda: indrumar de test OECD, 201

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie
similara.

EC50 (namol activ): > 10.000 mg/I

Metodé: Tndrumar de test OECD, 209

Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compozitie
similara.

nu este rapid degradabil

Biodegradare: 2 %

Durata de expunere: 28 z

Metodé: Tndrumar de test OECD 301

La suprafata limita, rasina, in combinatie cu apa, se transforma intr-
un produs de reactie solid, refractar si insolubil (poliuree) formand
dioxid de carbon.

nu este rapid degradabil
Biodegradare: 2 %

Durata de expunere: 28 z

Metodé: Tndrumar de test OECD 301

Nu exista date

log Pow: 3,0
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12.4 Mobilitatea in sol
Produs:
Mobilitate

Nu exista date

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Produs:
Evaluare

12.6 Proprietati de perturbator endocrin
Produs:
Evaluare

12.7 Alte efecte adverse
Produs:
Informatii ecologice aditionale

Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente
considerate a fi fie persistente, bioacumulative si toxice (PBT), fie
foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1%
sau mai mari..

Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu
Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat
al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE)
2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai mari.

Nu permiteti patrunderea in apa de adancime, in apele de suprafata
sau Tn sistemul de canalizare.

SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs

Ambalaje contaminate

Codul de deseu pentru
produsul nefolosit

Pentru codificarea si denumirea corecta a deseurilor produse este
responsabil utilizatorul.

Tn cazul utiliz&rii recomandate se poate alege codul de deseuri in
conformitate cu codul din Catalogul European de Deseuri (CED),
categoria 17.09 - alte deseuri de la constructii si demolari.

Reziduurile de produs neintarite trebuie eliminate sub codul de deseuri
recomandat.

Ambalajul care nu este golit corect trebuie eliminat ca produs nefolosit.
Ambalajele golite complet se revalorifica prin intermediul sistemelor de
eliminare a deseurilor.

08 01 11* Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau
alte substante periculoase

(*) deseu periculos in sensul Directivei 2008/98/CEE

SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1 Numarul ONU sau numarul de iden
Nu este reglementat(a) ca substanta

tificare
periculoasa

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Nu este reglementat(a) ca substanta

periculoasa

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
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Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.4 Grupul de ambalare
Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori

Observatii Aceste informatji nu sunt disponibile.

14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI
Observatii Nu se aplica

SECTIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza

cov
Directiva 2010/75/UE 0%
cov
Directiva 2004/42/CE 0%

Valoarea limita UE corespunzatoare acestui produs (cat. A/j) :140
g/lAcest produs contine max140 g/IVOC.

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Nu se aplica
Parlamentului European si al
Consiliului privind exportul si
importul de produse chimice

periculoase

REACH - Restrictiile privind Se vor lua n considerare conditiile de restrictionare pentru urmatoarele
producerea, introducerea pe inregistrari:

piata si utilizarea anumitor 3)

substante, amestecuri si articole
periculoase (Anexa XVII)
diizocianat de hexametilen (74)

Observatii Pentru informatii suplimentare consultati si documentul tehnic de referinta
al produsului.
Alte reglementari Se va lua in considerare Directiva 92/85/CEE referitoare la securitatea si

sanatatea la locul de munca a femeilor insarcinate.

13/16



sto

FISA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

StoPur WV 100 Komp. B

Se va lua in considerare directiva 94/33/CE referitoare la protectia
tineretului la locul de munca.

15.2 Evaluarea securitatii chimice

Aceste informatji nu sunt disponibile.

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMATII

Schimbarile fata de versiunea anterioara sunt indicate pe partea stanga

Informatiile din prezenta figa tehnica de securitate corespund nivelului nostru actual de
cunostinte si satisfac cerintele legislatiei nationale si comunitare. insd nu putem cunoaste si
controla conditiile de lucru ale utilizatorului. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea
tuturor prevederilor legale necesare. Informatiile din prezenta figsa tehnica de securitate descriu
cerintele de securitate ale produsului nostru si nu reprezinta o garantie pentru proprietatile
produsului.

Text complet al declaratiilor H

H302 . Nociv in caz de inghitire.

H315 : Provoaca iritarea pielii.

H317 . Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H319 . Provoaca o iritare grava a ochilor.

H330 . Mortal in caz de inhalare.

H332 . Nociv in caz de inhalare.

H334 . Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de
respiratie in caz de inhalare.

H335 : Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

H412 . Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox. : Toxicitate acuta

Aquatic Chronic . Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic

Eye Irrit. . Iritarea ochilor

Resp. Sens. . Sensibilizare respiratorie

Skin Irrit. . Iritarea pielii

Skin Sens. . Sensibilizarea pielii

STOT SE . Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o singura expunere

ADN - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Caile Navigabile Interne;
ADR - Acord privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Sosea; AlIC - Inventarul australian
al substantelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americana pentru Testarea Materialelor; bw -
Greutatea corporald; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr.
1272/2008; CMR - Substanta toxica carcinogena, mutagena sau reproductiva; DIN - Standardul Institutului
German pentru Standardizare; DSL - Lista nationala a substantelor (Canada); ECHA - Agentia Europeana
pentru Substante Chimice; EC-Number - Numarul Comunitatii Europene; ECx - Concentratie asociata cu
raspuns x%; ELx - Rata de incarcare asociatd cu raspuns x%; EmS - Program de urgentd; ENCS -
Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentratie asociata cu raspunsul ratei de crestere
x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenctia Internationala pentru
Cercetarea Cancerului; IATA - Asociatia de Transport Aerian International; IBC - Codul International pentru
Construirea si Echiparea Navelor care transporta Substante Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumatate din
concentratia maximala inhibitorie; ICAO - Organizatia Civila Internationala de Aviatie; IECSC - Inventarul
Substantelor Chimice Existente in China; IMDG - Marfuri Maritime Internationale Periculoase; IMO -
Organizatia Maritima Internationala; ISHL - Legea Sigurantei si Sanatatii in Industrie (Japonia); ISO -
Organizatia Internationala pentru Standardizare; KECI - Inventarul substantelor chimice existente in Coreea;
LC50 - Concentratje letala pentru 50% din populatia unui test; LD50 - Doza letala pentru 50% din populatia
unui test (Doza letala medie); MARPOL - Conventia Internationala pentru Prevenirea Poluarii de la Nave;
n.o.s. - Fara alte specificatii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentratiei; NO(A)EL -
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Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de
incarcare; NZloC - Inventarul Neozeelandez al Substantelor Chimice; OECD - Organizatia pentru Cooperare
si Dezvoltare Economica; OPPTS - Oficiul pentru Siguranta Chimica si Prevenirea Poluarii; PBT - Substante
persistente, bioacumulative si toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor si Substantelor Chimice;
(Q)SAR - Relatie Structura-Activitate (Cantitativa); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului cu privire la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictia
Substantelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Calea
Ferata; SADT - Temperatura de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Figa de securitate; SVHC -
substantd care prezinta motive de ingrijorare deosebita; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substantelor
Chimice; TECI - Inventarul Substantelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnica pentru Substante
Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substantele Toxice (Statele Unite); UN - Natiunile Unite; vPvB
- Foarte persistent si foarte bioacumulativ

Informatii suplimentare

Alte informatji Este posibil ca temporar, pana la lichidarea stocului nostru, sa
observati pe ambalaje etichete diferite de cele din fisa tehnica de
securitate. Va rugam sa avetj intelegere pentru aceasta situatie.

Departementul de eliberare Abteilung TIQ

fisa tehnica de siguranta a Sto SE & Co. KGaA Stihlingen
materialului p.hammerschmitt@sto.com
Codul produsului PROD0524 PROD0525

RO /RO
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